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»Das richtige Licht

zurrichtigen Zeit

in derrichtigen Menge”

RN T : _i%_ :

Licht gestaltet das Stadtbild und bringt Sicherheitin die
StralRen —das Leben in einer modernen Umwelt ist ohne

Beleuchtung kaum denkbar.

Wir bieten ein umfangreiches Leistungspaket rund um das
Thema Licht fir Kommunen, Industrie und Privatanlagen.




Licht mit Tradition
Bereits seit iber 140 Jahren betreuen wir die Beleuchtung
in DUsseldorfund in der Region. Basierend aufden Erfah-

rungen haben wir unser Produkt-Portfolio weiterentwickelt

und bilden die gesamte Wertschopfung von der Planung
bis zur Betriebsfliihrung ab. Steigende Energiekosten und
permanente technische Weiterentwicklung stellen grofRe

Selbstentwickelte Licht-Kuben
aufder ,Living Bridge"im Medienhafen

AuRen-und Stralenbeleuchtung
am ISS Dome, Diisseldorf Rath

Herausforderungen an die Betriebsfihrung und -ent-
wicklung von Beleuchtungsanlagen. In einer Vielzahl von
Projekten konnten wir Synergien zwischen innovativen
Beleuchtungskonzepten und Kostenoptimierung in der Be-
triebsfihrung realisieren. Optionale Contracting-Modelle
runden das Portfolio ab.







Vor jeder Baumalinahme steht eine Idee. Wir unterstitzen

Sie bereits bei den ersten Schritten Ihrer Planungen —

mit wirtschaftlichen Konzepten und modernen Losungen.

Beratung

= Klarung von Grundsatzfragen

== \or-Ort-Besichtigung

== Abstimmung des Kundenwunsches

= Bedarfsgerechte Steuerung der Beleuchtungsanlage
== Leistungsreduzierung und Einsparpotenziale

== Einsatz von LED-Technik

= Wirtschaftlichkeitsberechnung

Planung
= Entwurfsplanung und Simulationen
== Erstellung einer Kundenprasentation

mit Kostenschatzung

= Endabstimmung mit Kunden

= Einholen von Genehmigungen

== Detail- und Ausfithrungsplanung
== Ausschreibungsunterlagen

== Durchflihrung von Ausschreibungen

Lichttechnische Berechnung

== Lichttechnische Berechnung nach DIN mittels DIA-LUX

= Lichtplanungen anhand aktueller Leuchtendaten

= Normgerechte Ergebnisse fiir Beleuchtungsstarke,
Mast-Abstand, Leuchtdichte, Blendungsbegrenzung,
GleichmaRigkeit etc.

== 3D Darstellung der Lichtverteilung

Das Ziel: Mit méglichst wenigen Lichpunkten effizient die geforderte Lichtleistung erreichen (Planung Graf Recke StraRRe)

3D-Darstellung ,Alter Hafen®, unbeleuchtet

3D-Darstellung ,Alten Hafen®, beleuchtet



Das Ausschopfen dervollen Lichtleistung ist kein Gegensatz

zum 6konomisch und 6kologisch sinnvollen Betrieb Ihrer
Anlage. Durch die fortgeschrittene Beleuchtungstechnik,
zukunftsorientierte Anlagenkonzepte und die standige
Weiterentwicklung der Leuchtmittel bietet sich eine grof3e
Palette an Moglichkeiten, eine Beleuchtungsanlage in
hochster Effizienz zu betreiben.

Durch intelligente Lichtpunktverteilung und eine detail-
lierte lichttechnische Einsatzplanung lassen sich enorme
Einsparpotenziale realisieren. So kdnnen Sie lhre Anlage
kostenoptimiert betreiben, Energie sparen und hierdurch
direkt einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Strategien zur Effizienzsteigerung

Einsparung durch Steuerung

(tageszeitabhangig, verbrauchsabhangig)
jetzt mit neuen technischen Mdoglichkeiten auch in
der Straflenbeleuchtung, zeitlich oder bedarfs-
gerecht (z. B. mit Bewegungsmeldern)

Anderung der Leuchtmittel (LED, Induktionslampen)

mit gleicher Lichtausbeute

Leuchtenwechsel

Zentrale Leistungsreduzierung Uber

die Spannungsabsenkung

Dezentrale Leistungsreduzierung

Leistungsreduzierung durch Veranderung der Impedanz
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Umsetzung

Wir bringen Licht in die Sache: solides Handwerk vom Profi.

Auf Grundlage der Planung setzen
wir die Baumalinahmen zuverlassig,

zlgig und preiswert um.

Aufdie Planung lhrer Lichtanlage folgt die professionelle
Umsetzung: Mit unserem Know-how sind wir in der Lage,
komplexe Anlagenkonzepte zielgenau und prazise zu
verwirklichen.

Unser Leistungsspektrum

= Materialdisposition

= Bauleitung und Uberwachung der Projektumsetzung
= Koordination der Montage- und Tiefbauarbeiten

= Dokumentation der BaumaRnahme

= Funktionskontrolle

= Leuchtdichte- und Beleuchtungsstarkemessungen



Montagearbeiten am Minsterplatz

Beleuchtungin Lohausen vor und nach der Umsetzung.



Betrieb

Jederzeit das Licht im Auge: Unser Betriebsmanagement.

Bedarfsgerechte Steuerung der Beleuchtungsanlage

Steuerung /Datendokumentation liber ViaLumen
= Beleuchtungsdatenbank
= Ersetzen des Rundsteuerempfangers durch eine
intelligente zentrale Steuereinheit
= Vorteile:
= jede Schaltstelle (Schaltschrank)
besitzt eine eigene IP-Adresse
== agiertalsintelligente Einheit
== Beleuchtungsstrange sind einzeln steuerbar
== Einzelne Leuchten steuerbar und dimmbar (DALI)

10

Mit einem umfangreichen
Leistungsangebot unterstlitzen
wir Sie beim Betrieb Ihrer

Beleuchtungsanlagen.

Leuchtdichte und Beleuchtungsstirkemessungen

Automatisiertes mobiles Messsystem

= Quantifizierte Bewertung von
Strallenbeleuchtungssystemen

= Speicherung der Messdaten

= Integration der Messdaten in das Geographische
Informationssystem (GIS) mdoglich
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Leuchtdichtemessung Beleuchtungsmanagement,Via Lumen®
Beleuchtungsmanagement Betriebsmanagement
= Softwaresystem fir: = Bereitschaftsdienst
= Betrieb = Instandsetzung
= Steuerung = Wartung
= Dokumentation = Erneuerung
= Abrechnung = Materialmanagement

= Daten werden in das Geographische
Informationssystem (GIS) eingetragen

== Lichtpunkte werden im Gaul3-Kriiger-Koordinaten-
system oder anderen Systemen erfasst

= Benutzeroberflache individuell gestaltbar
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Referenzen

Is ¥

Stadtbeleuchtung

== Stadt Diisseldorf mit 70.000 Lichtpunkten
Planung, Neubau, Betriebsfiihrung (24-Stunden
Notbereitschaft), Instandhaltung und Erneuerung
im gesamten Stadtgebiet seit iber 140 Jahren

== Stadtwerke Erkrath Netz mit 5.700 Lichtpunkten
Planung, Neubau, Betriebsflihrung (24-Stunden
Notbereitschaft), Instandhaltung und Erneuerung
im gesamten Stadtgebiet von 1997 bis 2012

= Neuss-Diisseldorfer Hifen mit ca. 300 Lichtpunkten
Planung, Neubau, Betriebsflihrung (24-Stunden
Notbereitschaft), Instandhaltung und Erneuerung
im Hafengebiet Neuss und Diisseldorf

= Wehrhahnlinie
Planung, Genehmigung, Bau, Betriebsfiihrung
(inkl.24-Stunden Notbereitschaft), Instandhaltung
von 150 provisorischen Lichtpunkten an sieben
U-Bahnhdfen im Zeitraum von 2008 bis 2015

Netzgesellschaft Diisseldorf mbH
Hoherweg 200

40233 Diisseldorf

Telefon (0211) 821 6103
www.netz-duesseldorf.de

“
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= Airport City mit 150 Lichtpunkten
Planung, Neubau, Betriebsfiihrung (24-Stunden
Notbereitschaft), Instandhaltung und Erneuerung
in Zusammenarbeit mit Siemens

== Diakonie Diisseldorf

Leistungsreduzierung

Leuchtedichte und Beleuchtungsstarkemessungen
= Gesamtes Stadtgebiet Diisseldorf

= Flughafen Diisseldorf

= Bonn-Hardthohe

== Duisburg

= Nagold

= Erkrath

Illumination
= 200 Gebdude in der Region

LED-Technik
= 3.000 Lichtpunkte in der Region



