
 

Standardlastprofile 

Bei der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH werden BDEW- und NGD-eigene-Lastprofile ein-
gesetzt. 
Bitte beachten Sie, dass sowohl im Haushalts- als auch im Gewerbebereich neben den 
SLP-Profilen temperaturabhängige TLP-Profile zur Anwendung kommen. 
 
Die entsprechenden Lastprofile können Sie den nachfolgenden Aufstellungen entnehmen: 
 
NGD-eigene-Lastprofile Bezeichnung Lastprofiltyp 

Haushalt H0 SLP 

Haushalt allgemein H1 SLP 

Haushalt Temperaturabhängig H2 TLP 

Gewerbe allgemein G7 SLP 

Gewerbe Temperaturabhängig G8 TLP 

Nachtspeicherprofil N8  TLP 

Bandprofil B0 SLP 

öffentliche Beleuchtung OBL SLP 

Beleuchtete Werbetafeln WBL SLP 

 
Die normierten Profile werden gemäß der entsprechenden MaBiS-Prozesse per EDIFACT-
Datenaustausch zur Verfügung gestellt. 
 
Die Profilscharen der temperaturabhängigen Lastprofile können den ebenfalls veröffentlich-
ten Dateien entnommen werden. 
 
 
BDEW-Lastprofile Bezeichnung Lastprofiltyp 

Gewerbe G0 SLP 

Gewerbe Werktags 8 – 18 Uhr G1 SLP 

Gewerbe mit starkem bis überwiegendem 

Verbrauch in den Abendstunden 
G2 SLP 

Gewerbe durchlaufend G3 SLP 

Laden / Friseur G4 SLP 

Bäcker mit Backstube G5 SLP 

Wochenendbetrieb G6 SLP 

 
Hinweise zu den BDEW Profilen: 
Da die NGD den Feiertagskalender von Nordrhein-Westfalen anwendet, werden diese 
Profile im Rahmen der EDIFACT-Kommunikation als eigene Profile gekennzeichnet. 


